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Notice d'utilisation et consignes de sécurité batterie gourde 36V 230Wh

Pour I'utilisation optimale, I'entretien et le rangement de cette batterie, il est essentiel que vous lisiez et respectiez
consciencieusement les consignes données dans ce manuel.

Ces batteries sont équipées d’un circuit électronique de régulation de la charge et de la décharge appelé BMS (Battery
Management System) qui controle la température, régule la charge, la décharge et I'équilibrage des cellules afin de préserver
les performances et la durée de vie.

La batterie se loge dans le porte bidon d'origine du vélo et son format gourde permet de la transporter facilement méme dans
un sac a main.
Si vous n’avez pas de porte bidon sur votre vélo, notez que la batterie est livrée de série avec un porte bidon adapté.

La jauge permet de visualiser I'état de charge de la batterie grace a un simple appui sur le bouton comme ci-dessous :

Cette batterie, de part ses dimensions, est facile a installer sur votre vélo grace a son support de fixation qui pourra s'installer
facilement sur le cadre de vélo en utilisant les vis du porte gourde d'origine de votre vélo.
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Elle est aussi équipée d'une prise de charge au format Jack DC 2.1 et d'un bouton ON / OFF. La prise de charge est équipée

d’un capuchon d’étanchéité.

Les connecteur utilisés sur cette batterie sont les suivants :

Lors du branchement de la batterie, veillez a retirer le capuchon d'étanchéité de protection sur la prise de puissance:
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Les dimensions de la batterie sont réduites, vous permettant de l'installer facilement sur votre vélo :

-
e =N
-’
Lo
'y
A 190 mm
)
.
a22
OZ(
R 5

Vue de dessus

Fiche technique:

Vue isométrique

Vue de profil

Garantie 2 ans
Capacité 6,4Ah
Tension nominale 36V
Technologie LIMNCO2
Plage de température pour la décharge 0°C a40°C
Masse 1,2Kg
Intensité max de décharge 20A

Intensité nominale de décharge 15A

Plage de température pour le stockage -10°C a 40°C
Jauge batterie intégrée Oui

Connecteur de charge

Jack DC 2.1mm

Plage de température pour la charge

0°Ca40°C

Connecteur de puissance

Anderson PP30

Support de fixation

Oui
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Consignes de sécurité

- Ne jamais court-circuiter les terminaux (+ et -) de charge ou de décharge de la batterie.

- Utilisez uniquement le chargeur spécifique livré pour charger la batterie et assurez-vous du bon état de celui-ci avant mise en
charge.

- Ne pas continuer a charger la batterie si la charge n’est pas compléte au bout du temps de charge théorique.
- Ne secouez pas la batterie, ne lui faites pas subir de choc et évitez les chutes.

- Ne pas utiliser la batterie si elle émet une odeur inhabituelle, chauffe de maniere inhabituelle ou si quelque chose parait
anormal.

- Ne pas utiliser une batterie abimée.

- Ne pas laisser la batterie a la portée des enfants.

- Ne pas démonter ou modifier la batterie ni le boitier qui intégre la batterie.

- La plage de température d’utilisation de la batterie se trouve entre -10°C et +45°C.

- Chargez votre batterie entre 0°C et +40°C, dans un endroit sec et ventilé, et a I'écart de tout bien de valeur.

- Tenir la batterie éloignée des flammes ou de toute source de chaleur.

- Ne pas laver au jet d’eau ni exposer la batterie a des liquides.

- Rechargez votre batterie au moins une fois par trimestre, et rechargez votre batterie avant un stockage prolongé et réalisez la
méme opération aprés ce stockage afin de prolonger la durée de vie de la batterie.

- Rapportez votre batterie usagée chez votre revendeur, elle sera recyclée.

Garantie et SAV :

La date de garantie court a partir de la date d’expédition de la SAS OZO. Si une durée de garantie est mentionnée sur le devis
et la facture alors celle-ci annule et remplace la durée de garantie mentionnée dans ces CGV. Si une spécification de garantie
est mentionnée sur le devis et la facture alors celle-ci s’ajoute ou annule et remplace les spécifications de garantie
mentionnées dans ces CGV. Seul le client qui a acheté des biens auprés de la SAS OZO pourra bénéficier des éventuelles
garanties stipulées ci-apres (les acquéreurs successifs des clients n’étant pas garantis par la SAS 0ZO).

MENTIONS LEGALES POUR LES PARTICULIERS
Il est rappelé que le consommateur dans le cadre de la garantie Iégale de conformité :
- bénéficie d’un délai de deux ans a compter de la délivrance du bien pour agir ;

- peut choisir entre la réparation ou le remplacement du bien, sous réserve des conditions de colt prévues par l'article L. 217-9
du code de la consommation ;

- est dispensé de rapporter la preuve de I'existence du défaut de conformité du bien durant les vingt-quatre mois suivant la
délivrance du bien, toutefois, ce délai est ramené a six mois, lorsqu’il s’agit de vente de biens d’occasion.

La garantie légale de conformité s’applique au client de la SAS OZO indépendamment de la garantie commerciale pouvant
couvrir votre bien. |l est rappelé que le consommateur peut décider de mettre en ceuvre la garantie contre les vices cachés de
la chose vendue au sens de l'article 1641 du code civil et que dans cette hypothése il peut choisir entre la résolution de la
vente ou une réduction du prix de vente conformément a larticle 1644 du code civil. Article L217-4 du Code de la
Consommation « Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la
délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de I'emballage, des instructions de montage ou de
I'installation lorsque celle-ci a été mise a sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. »
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Pour bénéficier de la garantie légale de conformité ou de la garantie des vices cachés, contactez notre Service Clients :
Mail : contact@ozo-electric.com
Par courrier : SAS OZO Service client, 10 rue Cornaline, 13510 EGUILLES.

Afin d'optimiser le traitement de vos demandes, pensez a indiquer dans votre courrier votre nom, prénom, email avec lequel
vous avez passé votre commande et le numéro de la commande concernée.

GARANTIE COMMERCIALE POUR LES PARTICULIERS

Avant toute livraison ou expédition, la SAS OZO contrdle le bon fonctionnement du produit. Toutes les mesures a prendre pour
garder le produit en bon état de fonctionnement et de conservation sont spécifiées dans les manuels d'installations et
d'utilisations qui sont disponibles en libre-service sur le site internet d'0z0O
https://ozo-electric.com/fr/content/44-noticesmontages-utilisations. Tous les kits de motorisations et les batteries au Lithium
sont garantis 2 ans.

La garantie ne prend pas en charge le matériel utilisé dans le cadre de la compétition, les dommages liés a l'usure, la
mauvaise utilisation, I'absence ou défaut d’entretien, les produits ayant fait I'objet d’'une modification par le client, les produits
ayant été utilisés sur un véhicule autre qu'une bicyclette, les produits présentant des traces d'oxydation et/ou d’humidité et/ou
de rouille.

Concernant les batteries, toute trace de choc ou d'oxydation entrainera une exclusion de la garantie. La perte d'autonomie sera
prise en compte dans le cadre de la garantie si celle-ci dépasse 30% de la capacité nominale de la batterie sur la premiére
année et 50% sur la deuxiéme année.

Contact SAV
Pour toute demande concernant le Service Apres Vente, vous pouvez joindre notre service aux adresse et numéro suivant :

Mail : contact@ozo-electric.com

Tél: +33 (0)4 42 52 17 87

Ou par courrier postal a I'adresse : 0ZO SAS , 10 Rue Cornaline, 13510 EGUILLES, FRANCE
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